	Siembra de Maíz: Efectos del uso de la rueda contactadora de semillas sobre la emergencia
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	Una buena siembra es aquella donde la diferencia entra la cantidad de plantas posibles de obtener y las emergidas es mínima, la separación entre ellas es uniforme y el tiempo transcurrido para emerger es el mínimo para el conjunto de la población.
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	En un mismo cultivo, la desuniformidad en el tiempo de germinación y emergencia del maíz, origina diferencias entre las plantas, generándose individuos dominantes y dominados. El menor rendimiento de las plantas dominadas, no es compensado por la mayor producción de las plantas dominantes. 
 
Entre otros, uno de los factores que afecta la uniformidad temporal de la emergencia de las plantas de maíz es el uso de las ruedas contactadoras de semillas complementando la función del abresurcos de la sembradora.
 
En el marco de un trabajo de experimentación más amplio acerca de los impactos del diseño y forma de uso de la sembradora sobre la emergencia del maíz, se efectuaron ensayos con el objetivo de determinar las diferencias temporales en la emergencia de las plantas de maíz por efecto de la utilización de abresurcos con o sin ruedas contactadoras de semillas.
 
Equipo ensayado
Se utilizó una sembradora equipada con trenes para siembra directa, montados sobre paralelogramos y conformados por una cuchilla de corte lisa, púa de remoción y succión, discos dobles abresurcos y ruedas angulares con discos recortados tapadores. 
 
Un cuerpo se utilizó con rueda contactadora de semilla de perfil trapezoidal y banda de rodadura semi neumática y otro contiguo, sin ella. Ambos cuerpos trabajaron en una posición no coincidente con la pisada del tractor.
 
Condiciones de trabajo
La siembra de maíz se efectúo el 22 de setiembre sobre un terreno manejado en siembra directa con rastrojo de soja de segunda ocupación sobre trigo, con óptimas condiciones de humedad y temperatura en el suelo. 
 
Se utilizó semilla de maíz de un híbrido comercial, con el 96 % de poder germinativo y un vigor del 91%. Se reguló el sistema de carga y profundidad de manera idéntica para cada cuerpo, ajustándose la profundidad aproximadamente a 35 mm. La operación de siembra se efectúo a la velocidad de 8,3 km/h.
 
Resultados preliminares
En la figura nº 1 se presenta la emergencia temporal de las plantas para cada uno de los tratamientos (con o sin rueda contactadora) en cinco momentos diferentes comprendidos entre los 14 días a partir de la siembra (primer recuento) y los 25 días, momento en el cual se alcanzó el 100 % de la emergencia. 
Figura Nº 1.Porcentaje de emergencia de plantas de maíz para diferentes momentos de evaluación.
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Como se observa en la figura nº 1, el tren de siembra provisto con rueda contactadora de semilla se comportó más eficazmente, alcanzándose a los 14 días posteriores de la siembra el 51 % de plantas emergidas, mientras que el tren sin rueda contactadora, solamente alcanzó el 19 % de plantas emergidas.
 
Las diferencias en el porcentaje de emergencia entre trenes, resultó mínima a los 22 días, donde ambos trenes alcanzaron valores similares de plantas emergidas.
 
En la tabla nº 1 se presenta para cada momento de evaluación, el porcentaje de plantas faltantes en el tratamiento “sin rueda contactadora” para alcanzar el porcentaje obtenido por el tratamiento “con ruedas contactadoras”.
 
 
Tabla nº1.Porcentaje de plantas faltantes en el tratamiento sin rueda contactadora de semillas respecto del tratamiento con rueda.
 
Días a partir de la siembra
14
16
19
22
25
Diferencia en (%)
- 63
- 32
- 18
- 2
0
 
A los 14 días el tren sin rueda contactadora presentaba un 63 % menos de plantas emergidas, 32% menos a los 16 días, 18% menos a los 19 días y recién a los 22 días la diferencia resultó mínima. La totalidad de la emergencia se completó, para ambos tratamientos a los 25 días.
 
Consideraciones finales
Utilizando una sembradora para maíz, se observaron diferencias importantes en el tiempo de emergencia de las plantas de maíz según se utilicen o no ruedas contactadotas de semillas en el tren de siembra. 
 
Si bien la eficacia final para lograr el cien por ciento de la emergencia no difiere entre ambos trenes, la eficiencia en la velocidad de emergencia es mayor en los trenes con ruedas contactadoras. 
 
Con dichas ruedas, a los 14 días emergió más de la mitad de las plantas, mientras que sin ella solo emergieron el 19 %.
 
Estos resultados muestran que la rueda contactadora de semillas es un accesorio que favorece una buena siembra, al acelerar el tiempo de emergencia de las plantas, disminuyendo la ocurrencia de plantas dominantes y dominadas en el cultivo.
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